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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 на дълбокомери за грайфера на автомобилни гуми 

 
I. Изисквания по отношение на техническите характеристики: 
Дълбокомерите за грайфера на автомобилни гуми, за краткост наречени изделията, да 

отговарят на следните условия:  
1. Цифрови с LCD дисплей.  
2. Обхват на измерване: от 0 до не по-малко от 15 mm. 
3. Точност на измерване равна или по-добра от ± 0,02 mm; 
4. Разделителна способност равна или по-добра от 0,01 mm; 
5. Настройка за нулиране от всяка позиция. 
6. Превключване от mm към inch и обратно. 
7. Ръчно включване/изключване на уреда. Дигитално показване на данните. 
8. Изделието да е със сериен/фабричен номер. 
9. Сертификат на производителя; 
10. С включени батерии. 
Посочените технически характеристики на изделието, следва да се считат за минимално 

задължителни. Участникът може да предложи същите или по-високи. 
Изделията трябва да са нови, да не са използвани преди това, да са без фабрични и 

транспортни дефекти. За удостоверяване на това изискване участниците подават декларация. 
Доставката се придружава с декларации/сертификати за произход за всяко изделие; 

гаранционни карти; инструкции за експлоатация, обслужване и ремонт (на български език); 
информационни листове за безопасност и други. За показатели, за които не могат да се 
представят такива се представят декларации от производителя, придружени с превод на 
български език, потвърждаващи, че съответният апарат притежава изискваните 
характеристики. 

 
II. Място и срок на изпълнение: 
1. Град София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, склад на Полицейска техника – 

сектор „Управление на собствеността” - ГД „Национална полиция“. 
2. Срок за изпълнение – до доставяне на цялото количество дълбокомери за грайфера на 

автомобилни гуми. 
2.1. Една доставка от не по-малко от 1 500 (хиляда и петстотин) броя дълбокомери за 

грайфера на автомобилни гуми, в срок до 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 
датата на подписване на договора. 
 
 


